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Kot
y grzewcze „OGNIWO” 

·  ekologiczne – czyste spalanie, 
·  wysoka jako�� , 
·  prostota budowy i 
atwo��  obs
ugi, 
·  estetyczne wykonanie, 
·  d
uga � ywotno�� , 
·  ekonomiczne grzanie, 
·  mo� liwo��  spalania paliw odnawialnych, 
·  unikalna konstrukcja kana
ów konwekcyjnych, 
·  palenisko retortowe + podajnik paliwa, 
·  skuteczna wymiana ciep
a, 
·  wieloletnie do� wiadczenie w projektowaniu i produkcji kot
ów 

grzewczych, 
·  najkorzystniejsza relacja cena-jako�� . 
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 marki „OGNIWO” 
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Wst� p 
 
Dokumentacja techniczno-ruchowa b� d� ca równocze�nie instrukcj�  obs
ugi i 

eksploatacji stanowi podstawowe � ród
o informacji dla u� ytkowników o budowie, zakresie 
stosowania i warunkach pracy kot
a OGNIWO EKO. Ka� dy u� ytkownik przyst� puj� cy do 
instalowania i eksploatacji kot
a powinien dok
adnie zapozna�  si�  z otrzyman�  
dokumentacj�  techniczno-ruchow� , sprawdzi�  jego stan techniczny i wyposa� enie, 
sprawdzi�  kompletno��  i upewni�  si� , � e kocio
 nie uleg
 uszkodzeniu lub 
zdekompletowaniu podczas transportu i magazynowania. U
atwi to prawid
owe pod
� czenie 
do instalacji centralnego ogrzewania i do przewodu kominowego oraz pozwoli na 
bezpieczne i bezawaryjne u� ytkowanie kot
a. 

OGNIWO EKO to nast� pca serii automatycznych kot
ów S8WC opalanych 
w� glem typu eko-groszek, która cieszy si�  du� ym uznaniem w� ród u� ytkowników i 
instalatorów i dystrybutorów. Model EKO posiada wszystkie zalety kot
ów S8WC, ponadto 
wyposa� ony jest w palnik retortowy II-ej generacji (na licencji Instytutu Chemicznej 
Przeróbki W� gla w Zabrzu). Dzi� ki specjalnie zaprojektowanym uk
adom kana
ów 
powietrznych umo� liwia on spalenie w� gla w sortymentach groszek i mia
 (o uziarnieniu w 
zakresie 0-35 mm ), w tym tak� e w� gli  „trudnych” o nadmiernej zdolno� ci do spiekania si�  
i szlakowania, które nie nadaj�  si�  do spalenia w retortach konwencjonalnych stosowanych 
dotychczas. Dodatkowo wszystkie elementy palnika wykonane s�  z � eliwa o podwy� szonej 
� ywotno� ci. Dzi� ki wykonaniu palnika w postaci � eliwnej, maksymalnie zredukowano 
drgania, zmniejszaj� c do minimum poziom g
o�no� ci pracy,  tym samym poprawiaj� c 
komfort u� ytkowania. Tak� e � eliwny � limak to wielokrotnie wi� ksza trwa
o��  i odporno��  
na korozj� , brak efektu zm� czenia materia
u, odporno��  na wstrz� sy cieplne i zwi� zane z 
nimi deformacje kszta
tu.  

Kocio
 OGNIWO EKO to równie�  nowa konstrukcja wymiennika ciep
a. 
Odpowiednio kierowany obieg spalin, specyficznie ukszta
towane powierzchnie wymiany 
ciep
a, a tak� e zastosowanie elementów dodatkowych takich jak dopalacz cz� stek lotnych 
(deflektor) i elementy ceramiczne sprawiaj� , � e kocio
 osi� ga wysok�  sprawno��  przy 
znikomej emisji szkodliwych dla � rodowiska zwi� zków i py
ów. 

Po
� czenie nowatorskiej konstrukcji palnika i zmodyfikowanego wymiennika 
pozwoli
o na zakwalifikowanie si�  kot
a OGNIWO EKO do najwy� szej klasy efektywno� ci 
energetycznej - „A”, która to klasa gwarantuje osi� ganie przez urz� dzenie wysokiej 
sprawno� ci, a tak� e za� wiadcza o jego bezpiecze	 stwie ekologicznym dla � rodowiska 
naturalnego. 
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Charakterystyka ogólna 

1.1. Zastosowanie 

Kocio
 stalowy wodny centralnego ogrzewania OGNIWO EKO zaliczany jest do 
kot
ów niskotemperaturowych, co oznacza, � e temperatura wody grzewczej w uk
adzie nie 
mo� e by�  wy� sza ni�  90°C. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego 
ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadaj� cych 
zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotycz� cych 
zabezpiecze	  urz� dze	  ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczy	  wzbiorczych 
otwartych. Wprowadzenie � eliwnego paleniska retortowego drugiej generacji wraz z 
zespo
em zasilaj� co-steruj� cym umo� liwia automatyczn�  prac�  kot
a oraz stosowanie kot
a 
w warunkach pogorszonego ci� gu kominowego, gdy eksploatacja kot
a z konwekcyjnym 
odprowadzeniem spalin nie jest mo� liwa. Najistotniejsz�  zalet�  kot
a z paleniskiem 
retortowym drugiej generacji jest optymalizacja warunków spalania w� gla w palenisku 
pozwalaj� ca na uzyskanie bardzo wysokiej czysto� ci spalin, co czyni kocio
 urz� dzeniem 
szczególnie przyjaznym � rodowisku naturalnemu. 

1.2. Paliwo 

Paliwem dla kot
a OGNIWO EKO jest w� giel kamienny groszek o granulacji 5÷30 
mm, mia
 lub pellety drewniane o � rednicy 6÷10mm i d
ugo� ci do 25mm. Granulacja i 
czysto��  paliwa jest bardzo wa� na z punktu widzenia bezawaryjnej pracy kot
a. Stosowanie 
w� gla o innej ni�  zalecana granulacji, albo zawieraj� cego zanieczyszczenia (np. kawa
ki 
drewna lub metalu) mo� e prowadzi�  do zablokowania mechanizmu podajnika i w 
konsekwencji bardzo powa� nej awarii. Zak
ócenia pracy kot
a mo� e równie�  powodowa�  
zawilgocenie w� gla i tworzenie si�  bry
 w przypadku przechowywania go w pomieszczeniu 
o temperaturze ujemnej. 

 

1.3. Charakterystyka techniczna kot
a OGNIWO EKO 

 

Moc cieplna znamionowa 
 [kW] 

15 
( w rozpi� to� ci 7÷18 kW) 

24  
(w rozpi� to� ci 18÷34 kW) 

Powierzchnia grzewcza 
p
aszcza wodnego [m2] 1,6 2,5 

Pojemno��  zbiornika paliwa 
[dm3] 210 210 

Pojemno��  wodna [dm3] 48 68 

Maksymalne ci� nienie robocze 
[MPa] 

0,2 0,2 

Wymiary gabarytowe obudowy  
szeroko��  x g
� boko��  x 

wysoko��  
[mm x mm x mm] 

545 x 745 x 1100 545 x 745 x 1200 



SMO „OGNIWO” BIECZ                                                                          Kocio
 OGNIWO EKO 

 6 

Wymiary gabarytowe kot
a 
kompletnego 

  szeroko��  x g
� boko��  x 
wysoko��  

 [mm x mm x mm] 

 1135 x 915 x 1120 1135 x 915 x 1200 

Masa kot
a bez retorty, 
podajnika zbiornika [kg] 265 300 

Masa kot
a kompletnego [kg] 375 410 

Gwint króców wyj � ciowego i 
powrotnego G 1½ G 1½ 

Minimalny przekrój komina 
[cm x cm] 16 x 16 20x20 

Napi� cie zasilania [V] 230 230 

Powierzchnia u� ytkowa 
budynku (orientacyjnie) [m2] 80÷150 150÷320 
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2. Opis techniczny kot
a 

2.1. P
aszcz wodny 

 
P
aszcz wodny kot
a OGNIWO EKO wykonany jest ze stali w� glowej konstrukcyjnej 

okre� lonego zastosowania o okre� lonym sk
adzie chemicznym. Dobór odpowiedniej stali 
gwarantuje wysok�  jako��  po
� cze	  spawanych oraz niezb� dn�  wytrzyma
o��  p
aszcza 
wodnego. Wewn� trzna pow
oka p
aszcza, maj� ca kontakt z gor� cymi spalinami, wykonana 
jest z blachy o grubo� ci 5mm, natomiast na zewn� trzn�  pow
ok�  zastosowano blach�  o 
grubo� ci 4mm. Elementy p
aszcza wodnego 
� czone s�  wzajemnie spoinami wykonanymi 
technologi�  spawania elektrycznego w os
onie gazów oboj� tnych. Niezb� dn�  sztywno��  
pow
ok p
aszcza wodnego uzyskuje si�  poprzez odpowiednie ukszta
towanie 
poszczególnych elementów oraz zastosowanie wzmocnie	  w postaci � eber i ko
ków. Kana
y 
konwekcyjne i dymowe ukszta
towane s�  w sposób umo� liwiaj � cy 
atwe i skuteczne 
czyszczenie ich przez  klap�  wyczystn� .  

2.2. Palenisko 

Palenisko kot
a stanowi retorta � eliwna wraz z korpusem, która znajduje si�  w dolnej 
cz�� ci p
aszcza wodnego. Nad retort�  znajduje si�  element � eliwny, który ukierunkowuje 
obieg spalin i poprawiaj�  stopie	  spalania cz�� ci lotnych oraz gazów palnych w spalinach. 
Komora spalania kot
a posiada wsporniki umo� liwiaj � ce utworzenie paleniska awaryjnego. 
Ruszt � eliwny awaryjny do
� czony jest do wyposa� enia kot
a. Palenisko awaryjne nale� y 
utworzy�  w razie wyst� pienia sytuacji uniemo� liwiaj � cej w d
u� szym okresie czasu 
normalne zasilanie kot
a (np. powa� na awaria zasilania elektrycznego, brak mo� liwo� ci 
dostarczenia odpowiedniego paliwa, awaria podajnika paliwa). Awaryjna praca kot
a, cho�  
nie pozwoli na osi� gni� cie mocy nominalnej, zapobiegnie jednak nadmiernemu spadkowi 
temperatury w instalacji grzewczej i w pomieszczeniach ogrzewanych. Monta�  paleniska 
awaryjnego polega na usuni� ciu elementu � eliwnego (deflektora) poprzez drzwiczki 
� rodkowe i u
o� eniu na poziomie retorty segmentów � eliwnych rusztu awaryjnego. 

2.3. Drzwiczki 

2.3.1. Klapa wyczystna 
Klapa wyczystna znajduje si�  w górnej cz�� ci kot
a. Umo� liwia ona dost� p do 

kana
ów wewn� trz przewodu konwekcyjnego i dymowego dla ich okresowego czyszczenia i 
kontroli. Czyszczenie w zale� no� ci od jako� ci paliwa � rednio co 14-16 dni. Klapa 
zaopatrzona jest w uszczelk�  sznurow�  umieszczon�  w specjalnym kana
ku o kszta
cie 
dopasowanym do ramki wspawanej do p
aszcza wodnego. Doszczelnianie nast� puje poprzez 
dokr� cenie � rub mocuj� cych. Klapa posiada os
on�  ogniow�  zabezpieczaj� c�  przed 
nadmiernym wzrostem ich temperatury i niepotrzebnymi stratami ciep
a. 

Uwaga! Regularne czyszczenie przewodów konwekcyjnych pozwala na utrzymanie 
wysokiej sprawno� ci cieplnej kot
a. 

2.3.2.  Drzwiczki rewizyjne (górne) 
Drzwiczki rewizyjne posiadaj�  równie�  uszczelnienie i os
on�  ogniow� , 

doszczelnienie drzwiczek nast� puje na skutek doci� ni� cia zacisku mimo� rodowego. 
Umo� liwiaj �  one monta�  i manipulowanie elementu � eliwnego nad paleniskiem, u
atwiaj�  
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monta�  paleniska retortowego, a w razie potrzeby umo� liwiaj �  monta�  rusztu awaryjnego. 
S
u��  równie�  jako wej� cie do górnej cz�� ci retorty w przypadku konieczno� ci jej 
wyczyszczenia. 

2.3.3. Drzwiczki popielnika (dolne) 
Drzwiczki popielnika umieszczone s�  od do
u przedniej � ciany kot
a. Umo� liwiaj �  

one dost� p do popielnika oraz dolnej cz�� ci obudowy retorty. Zasada uszczelniania i 
zamykania drzwiczek popielnika jest taka sama jak w przypadku drzwiczek rewizyjnych. 

2.3.4. Okna boczne 
Kocio
 ma na obu bokach wykonane okna, które umo� liwiaj �  dost� p do komory 

spalania. Jedno okno s
u� y do zamontowania w nim paleniska retortowego. Mo� liwe jest 
zamontowanie zespo
u zasilaj� cego wraz z retort�  w uk
adzie prawym lub lewym zale� nie 
od potrzeb. Okno po przeciwnej stronie obudowy retorty jest zamkni� te pokryw� . Jest on 
przydatne podczas monta� u (demonta� u) retorty oraz w razie konieczno� ci czyszczenia dna 
obudowy retorty 

2.3.5. Okno boczne wyczystne 
W dolnej tylnej cz�� ci kot
a z lewej i prawej strony znajduj�  si�  drzwiczki wyczystne, 

które s
u��  do okresowego wymiatania z kot
a py
ów usuwanych z wymiennika podczas 
czyszczenia.  

2.4. Czopuch 

Czopuch jest elementem 
� cz� cym kocio
 z rur�  odprowadzaj� c�  spaliny do komina. 
W przypadku kot
a OGNIWO EKO znajduje si�  on na tylnej � cianie kot
a  

. 

2.5. Obudowa 

Kocio
 obudowany jest z zewn� trz uk
adem specjalnych os
on blaszanych, które 
nadaj�  mu estetyczny wygl� d, a jednocze�nie mieszcz�  izolacj�  ciepln�  kot
a wykonan�  z 
waty mineralnej. 

2.6.  Zespó
 zasilaj� co-steruj� cy  

Zespó
 zasilaj� co-steruj� cy obejmuje � eliwny � limak z obudow� , wentylator 
nadmuchowy, zbiornik zasypowy, motoreduktor oraz mikroprocesorowy regulator 
temperatury. Zespó
 ten znajduje si�  na zewn� trz kot
a i tworzy integraln�  ca
o��  z 
paleniskiem. Zespó
 zasilaj� co-steruj� cy wraz z paleniskiem retortowym obj� ty jest 
oddzieln�  gwarancj� . 
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3. Monta�  kot
a 
 

Przed przyst� pieniem do ustawienia i pod
� czenia kot
a do instalacji kominowej i 
grzewczej nale� y dok
adnie zapozna�  si�  z niniejsz�  dokumentacj�  techniczno-ruchow� , 
sprawdzi�  kompletno��  kot
a oraz dokona�  szczegó
owych ogl� dzin w celu wykluczenia 
� ladów jakichkolwiek uszkodze	 . Wszelkie prace zwi� zane z ustawieniem kot
a, 
urz� dzeniem kot
owni, pod
� czeniem kot
a do instalacji oraz ewentualne naprawy nale� y 
powierza�  instalatorowi posiadaj� cemu odpowiedni�  wiedz� , uprawnienia i do�wiadczenie. 
W
a� ciwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecze	 stwa 
obs
ugi kot
a, prawid
owej pracy kot
a i instalacji centralnego ogrzewania oraz zadowolenia 
u� ytkownika. 

3.1. Pomieszczenie kot
owni 

Pomieszczenie kot
owni powinno odpowiada�  wymaganiom normy PN-87/B-02411. 
Jednym z najwa� niejszych warunków, jakie powinno spe
nia�  to pomieszczenie jest 
zapewnienie w
a� ciwej wentylacji. W szczególno� ci powinno ono posiada� : kana
 
nawiewny (otwór w � cianie lub oknie) bez � aluzji o przekroju równym po
owie przekroju 
komina, ale nie mniejszym ni�  20cm x 20cm,kana
 wywiewny usytuowany w miar�  
mo� liwo� ci przy kominie z otworem wlotowym (bez � aluzji) pod stropem pomieszczenia o 
przekroju równym ¼ przekroju komina, ale nie mniejszym ni�  14cm x 14cm.Ustawienie 
kot
a w kot
owni powinno spe
nia�  wymagania normy jak wy� ej w celu zapewnienia 
wygodnej i bezpiecznej obs
ugi kot
a. Po stronie zespo
u zasilaj� cego (zale� nie od uk
adu 
zabudowy) nale� y pozostawi� , co najmniej 0,4m wolnej przestrzeni do � ciany lub innej 
trwa
ej zabudowy. Umo� liwi to wyj � cie zespo
u zasilaj� cego z kot
a w razie awarii. 

3.2. Instalacja kominowa 

Kana
 kominowy powinien mie�  przekrój wg p. 1.3. Kana
 powinien by�  wewn� trz 
g
adki i nie mo� e mie�  uskoków ani przew�� e	 . Komin powinien by�  wyprowadzony oko
o 
1m ponad powierzchni�  dachu. Komin wykonany z blachy powinien by�  wy� szy o oko
o 
20% ni�  komin murowany. Czopuch kot
a nale� y po
� czy�  z kominem rur�  z blachy 
stalowej o grubo� ci 2 mm wznosz� c�  si�  lekko ku górze w kierunku od kot
a do komina. 
Rura powinna by�  uszczelniona i wyizolowana z zewn� trz wat�  mineraln� . � rednica rury 
powinna umo� liwia�  jej nasadzenie na wylot czopucha. 

3.3. Instalacja wodna 

Kot
y na paliwo sta
e instalowane s�  tylko w uk
adzie otwartym. Instalacja wodna 
kot
a powinna by�  wykonana zgodnie z norm�  PN-91/B-02413 oraz norm�  BN-71/8864-27. 
Odst� pstwa od wymienionych norm niezale� nie od zagro� e	  bezpiecze	 stwa pracy i obs
ugi 
mog�  by�  przyczynami powa� nych awarii kot
a, co mo� e skutkowa�  utrat�  gwarancji. 
Gdyby z jakichkolwiek powodów konieczne by
o zbudowanie instalacji zawieraj� cej takie 
odst� pstwa nale� y bezwzgl� dnie przedstawi�  tak�  instalacj�  do odbioru i przegl� dów 
okresowych w
a� ciwemu terenowo inspektoratowi Urz� du Dozoru Technicznego. W tym 
ostatnim przypadku bardzo wa� ne jest absolutne wykluczenie mo� liwo� ci wzrostu ci� nienia 
wody w uk
adzie ponad warto��  maksymalnego ci� nienia roboczego kot
a nawet podczas 
próby szczelno� ci uk
adu. 
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Rys. 2 Pod
� czenie kot
a do instalacji 
 

3.4. Przygotowanie kot
a do rozruchu 

Kocio
 na czas transportu  ma od
� czone niektóre zespo
y i elementy, a w 
szczególno� ci: zespó
 zasilaj� co-steruj� cy, kurek spustowy, deflektor � eliwny. Przed 
nape
nieniem instalacji wod�  nale� y wykr� ci�  za� lepk�  z kró� ca ½” od do
u tylnej � ciany 
kot
a i w to miejsce wkr� ci�  kurek spustowy znajduj� cy si�  w wyposa� eniu. W celu 
zamontowania zespo
u zasilaj� co-steruj� cego nale� y odkr� ci�  pokrywy za� lepiaj� ce na 
bocznych � cianach kot
a, zdj��  górne elementy paleniska (odlewy � eliwne), odkr� ci�  dno 
obudowy retorty, wprowadzi�  retort�  z obudow�  do w
a� ciwego okna (w uk
adzie prawym 
lub lewym zale� nie od potrzeb) naprowadzaj� c otwory mocuj� ce na � ruby szpilkowe,
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umocowa�  nakr� tkami, zamontowa�  dno obudowy retorty poprzez dolne drzwiczki i wolne 
okno boczne, umie� ci�  górne elementy paleniska na w
a� ciwym miejscu, do
� czy�  podajnik 
z motoreduktorem, do
� czy�  zbiornik paliwa, w
� czy�  wtyczki przewodów elektrycznych w 
odpowiednie gniazda. Przed zamontowaniem zbiornika paliwa nale� y ustawi�  podpor�  
nap� du tak, aby stopka podpory styka
a si�  z pod
o� em. Po zako	 czeniu monta� u wolne 
okno na bocznej � cianie kot
a ponownie zamkn��  pokryw� . Ostatni�  czynno� ci�  monta� ow�  
jest umieszczenie elementu � eliwnego nad paleniskiem. Podczas monta� u nale� y zwróci�  
szczególn�  uwag�  na dok
adne uszczelnienie montowanych elementów. W szczególno� ci 
chodzi tu o uszczelnienie ko
nierza obudowy retorty na styku z korpusem kot
a, pokrywy 
okna bocznego, ko
nierza zbiornika paliwa oraz wylotu retorty na styku z jej blaszan�  
obudow� . Z
� cza te powinny by�  uszczelnione silikonem odpornym na wysok�  temperatur� . 

 

 
 
 

Rys. 3 Widok paleniska 
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4. Rozruch i praca kot
a 

4.1. Nape
nianie instalacji grzewczej wod�  

Przed rozpaleniem kot
a nale� y ca
�  instalacj�  centralnego ogrzewania wraz kot
em 
nape
ni�  wod� . Naczynie wzbiorcze powinno by�  nape
nione tak, aby woda pojawi
a si�  w 
rurze sygnalizacyjnej. Woda u� yta do nape
nienia instalacji powinna by�  zmi� kczona, co 
najmniej do warto� ci 2°n. Powinna mie�  odczyn oboj� tny (pH=7). W celu nape
nienia 
instalacji mo� na u� y�  wody deszczowej. Ilo��  wody w uk
adzie nale� y kontrolowa� . W 
prawid
owo wykonanej instalacji centralnego ogrzewania ubytki wody s�  niewielkie i nie 
zachodzi potrzeba cz� stego uzupe
niania. Je� eli ubytek wody jest zauwa� alny codziennie, 
nale� y niezw
ocznie zlokalizowa�  przeciek i usun��  go, poniewa�  cz� ste uzupe
nianie wody 
w instalacji jest szkodliwe zw
aszcza, gdy jest do dyspozycji wy
� cznie woda twarda. 
Stosowanie wody twardej mo� e doprowadzi�  do takiego nagromadzenia osadów wewn� trz 
p
aszcza wodnego, � e mo� e nast� pi�  lokalne przegrzanie blachy p
aszcza i uszkodzenie 
kot
a nie mówi� c o pogorszeniu jego sprawno� ci. 

Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistnia
 w nim brak wody 
nie wolno dla opanowania sytuacji dopuszcza�  do kot
a � wie� ej wody. W zaistnia
ej sytuacji 
nale� y niezw
ocznie wygasi�  kocio
. Nie wolno wygasza�  kot
a wod�  lub � rodkami 
ga�niczymi. Trzeba przy tym zachowa�  niezb� dne � rodki ostro� no� ci, aby nie ulec 
poparzeniu i nie doprowadzi�  do powstania po� aru w kot
owni. Po wygaszeniu pozostawi�  
kocio
 do wystudzenia. Po usuni� ciu ewentualnej awarii nape
ni�  instalacj�  wod� . 

4.2. Rozpalanie kot
a 

Rozpalanie kot
a mo� na rozpocz��  po sprawdzeniu, � e w instalacji znajduje si�  
wymagana ilo��  wody. Nale� y sprawdzi�  czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w 
przewodzie 
� cz� cym kocio
 z naczyniem wzbiorczym nie uleg
a zamro� eniu. Gdyby to 
nast� pi
o nie wolno rozpala�  kot
a przed roztopieniem lodu za pomoc�  dost� pnych � róde
 
ciep
a. Przed rozpaleniem nale� y tak� e sprawdzi�  czy kocio
 oraz ca
a instalacja i 
urz� dzenia kot
owni s�  ca
kowicie sprawne.  

 
Rozpalanie nale� y przeprowadzi�  w nast� puj � cy sposób: 
 

·  wsypa�  w� giel do zbiornika paliwa, 
·  zamkn��  szczelnie pokryw�  zbiornika paliwa, 
·  otworzy�  drzwiczki � rodkowe w celu obserwowania paleniska, 
·  w
� czy�  zasilanie sterownika, 
·  bezpo� rednio po w
� czeniu zasilania przej��  ze sterowania automatycznego na 

sterowanie r� czne, 
·  uruchomi�  podajnik do czasu a�  w� giel pojawi si�  nieco poni� ej wylotu retorty, 
·  zatrzyma�  podajnik, 
·  na powierzchni w� gla w retorcie rozpali�  drobne kawa
ki drewna, 
·  r� cznie narzuci�  nieco w� gla na pal� ce si�  drewno, 
·  uruchomi�  na odpowiedni okres wentylator w celu rozpalenia w� gla, 
·  w razie niepowodzenia powtórzy�  rozpalanie z wi� ksz�  ilo� ci�  drewna odpowiednio 

manipuluj� c nadmuchem powietrza,po rozpaleniu w� gla zamkn��  drzwiczki, 
·  przestawi�  sterownik na sterowanie automatyczne (zaniedbanie tej czynno� ci 

spowoduje wyga�ni� cie kot
a), 
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·  nastawi�  parametry zale� nie od potrzeb pos
uguj� c si�  instrukcj�  obs
ugi 
sterownika.  

4.3. Palenie ci� g
e 

Podczas normalnej pracy kot
a przepustnica spalin w czopuchu powinna by�  
ca
kowicie otwarta. Uzupe
nianie paliwa w zale� no� ci od temperatury zewn� trznej nale� y 
wykonywa�  co kilkana� cie do kilkudziesi� ciu godzin zale� nie od potrzeb. Uzupe
nianie 
paliwa polega na wsypaniu odpowiedniej jego porcji do zbiornika paliwa. Pokrywa 
zbiornika paliwa powinna by�  podczas normalnej pracy kot
a zamkni� ta szczelnie. Nastawy 
sterownika i przepustnicy wentylatora nadmuchowego powinny by�  dokonane w oparciu o 
instrukcj�  producenta zespo
u zasilaj� cego i poprawiane w zale� no� ci od warunków oraz 
potrzeb. 

4.4. Czyszczenie kot
a 

Utrzymanie nale� ytej sprawno� ci cieplnej kot
a wymaga okresowego czyszczenia. Do 
tego celu s
u� y wyposa� enie kot
a do
� czane przy sprzeda� y. Nale� y systematycznie usuwa�  
sadz�  i osady smoliste ze � cian komory spalania, kana
ów przewodu konwekcyjnego, 
przewodów dymowych i czopucha. Klapa wyczystna umo� liwia dost� p do przewodu 
konwekcyjnego i przewodów dymowych. Komor�  spalania mo� na oczy� ci�  cz�� ciowo 
poprzez drzwiczki rewizyjne i cz�� ciowo przez drzwiczki popielnika. W zakres czyszczenia 
kot
a wchodzi równie�  okresowe, zale� nie od potrzeb, usuwanie popio
u ze skrzynki 
popielnika oraz czyszczenie dna kot
a z resztek rozsypanego popio
u. Wszelkie czynno� ci 
zwi� zane z czyszczeniem wewn� trznych komór kot
a i czopucha powinny by�  wykonywane 
z zachowaniem nale� ytej ostro� no� ci po wygaszeniu i ostudzeniu kot
a. Czyszczenie retorty 
i jej obudowy powinno by�  wykonywane okresowo przy ka� dym przegl� dzie kot
a, jego 
wygaszeniu i uruchomieniu, a ka� dym przypadku podejrzenia silnego ich zanieczyszczenia 
skutkuj� cego pogorszeniem parametrów spalania paliwa. 

4.5. Zak
ócenia pracy kot
a 

Problemy z poprawnym funkcjonowaniem kot
a zdarzaj�  si�  niezmiernie rzadko, 
niekiedy jednak mog�  wyst� pi�  zak
ócenia jego pracy na skutek b
� dnego wykonania 
instalacji b� d�  b
� dów w obs
udze. 
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Objawy 

niesprawno� ci 
Przyczyny i � rodki zaradcze 

Kocio
 ga�nie 
bezpo� rednio po 
rozpaleniu 

Sprawdzi�  czy sterownik jest ustawiony na prac�  automatyczn� , je� li nie 
jest, rozpali�  ponownie i przej��  na sterowanie automatyczne 

Kocio
 ga�nie w 
cyklu 
automatycznym 

Niew
a� ciwie ustawione parametry pracy (praca podajnika, przerwa 
podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry ustawi�  tak, 
aby spalanie odbywa
o si�  u wylotu retorty (nie w g
� bi), przerwa 
przepalania nie powinna by�  zbyt d
uga. Kontrolowa�  kocio
 przez 
kilkana� cie godzin i ustali�  parametry w sposób praktyczny.  
Zbyt ma
y odbiór ciep
a (kocio
 pracuje ze zbyt ma
�  moc� ). Kocio
 nie 
mo� e pracowa�  z mniejsz�  moc�  ni�  taka, która jest wynikiem samego 
przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 
90o. Gdy temperatura wody wzro�nie powy� ej 90o w
� cza si�  blokada 
przepalania i kocio
 ga�nie. 

Niedostateczny 
ci� g kominowy 

Usun��  wszelkie nieszczelno� ci przewodu kominowego, sprawdzi�  czy 
nie wyst� puj�  prze� wity mi� dzy kana
em kominowym a kana
ami 
wentylacyjnymi budynku, sprawdzi�  uszczelnienie drzwiczek i zespo
u 
zasilaj� cego kot
a. 

Zbyt ma
a moc 
cieplna kot
a 

Niska kaloryczno��  paliwa, zbyt ma
a granulacja, du� a zawarto��  w 
paliwie popio
u, zanieczyszcze	  lub wilgoci – gorsze odmiany paliwa 
mo� na spala�  w okresach mniejszego zapotrzebowania ciep
a 

Zbyt niska 
temperatura 
wody mimo 
intensywnego 
palenia 

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kana
ów konwekcyjnych i 
dymowych, kamie	  kot
owy wewn� trz p
aszcza wodnego, niew
a� ciwie 
dobrany kocio
 do powierzchni u� ytkowej, du� e straty ciep
a w budynku – 
wyczy� ci�  kocio
 wewn� trz, w przypadku kamienia kot
owego wymieni�  
kocio
, dociepli�  budynek. 

Zablokowanie 
podajnika 

Wy
� czy�  zasilanie elektryczne, odkr� ci�  nakr� tki i otworzy�  okienko 
rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyci� gn��  przedmiot, który 
zablokowa
 podajnik, w przypadku � ci� cia ko
ków przeci�� eniowych 
sprz� g
a zamontowa�  nowe ko
ki. W celu wprowadzenia ko
ków 
bezpiecze	 stwa nale� y ustawi�  po
ówki sprz� g
a tak, aby otwory 
bezpieczników by
y wspó
osiowe. W tym celu nale� y obraca�  wa
kiem 
podajnika wk
adaj� c pr� t do otworu na obwodzie sprz� g
a. Próba 
si
owego obracania wa
ka motoreduktora doprowadzi do jego zniszczenia 
i bardzo powa� nej awarii. Zamkn��  hermetycznie okienko rewizyjne, 
uruchomi�  kocio
 ponownie.  

Ma
o intensywne 
spalanie  

Brak dop
ywu �wie� ego powietrza do kot
owni – sprawdzi�  otwory 
wentylacyjne (do spalenia 1 kg w� gla potrzeba 6,5kg powietrza), awaria 
zespo
u napowietrzania, zanieczyszczenie obudowy retorty, wyczy� ci�  
retort� , wyczy� ci�  obudow�  retorty od do
u (odkr� ci�  dno obudowy 
retorty – dla lepszego wgl� du i dost� pu podczas wykonywania tej 
czynno� ci odkr� ci�  pokryw�  za� lepiaj� c�  boczne okno kot
a), sprawdzi�  
nastawy mikro-procesorowego regulatora temperatury i dmuchaw� , 
sprawdzi�  przepustnic�  dmuchawy 
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Niewielki wyciek 
wody spod kot
a, 
wilgo�  wewn� trz 
kot
a w okolicy 
kana
ów 
dymowych 

Zjawisko normalne podczas rozruchu kot
a, nie musi oznacza�  
przecieków, jest to kondensat pary wodnej znajduj� cej si�  w powietrzu 
(wykrapla si�  na zewn� trznych � cianach p
aszcza wodnego pod izolacj� ) 
lub w spalinach (wykrapla si�  za drzwiczkami wyczystnymi). Zjawisko 
ust� puje stopniowo samoistnie w miar�  rozgrzewania si�  kot
a. 

 Sprawdzi�  nastaw�  regulatora temperatury, nastawi�  �� dan�  temperatur� . 
Sprawdzi�  ilo��  wody w instalacji - gdyby z jakiegokolwiek powodu 
podczas palenia w kotle zaistnia
 w nim brak wody nie wolno dopuszcza�  
do kot
a �wie� ej wody – uzupe
nienie wody mo� e nast� pi�  dopiero po 
wystudzeniu kot
a.  

 
5. Zatrzymanie i konserwacja kot
a 
 

Po zako	 czeniu sezonu grzewczego nale� y od
� czy�  zasilanie elektryczne, usun��  z 
kot
a resztki paliwa, popió
 i starannie wyczy� ci�  kocio
 (nie czy� ci�  blach do czystego 
metalu, pozostawi�  matowe). Nie opró� nia�  kot
a z wody. Szczegó
owo przegl� dn��  kocio
. 
Drobne usterki mo� na usun��  we w
asnym zakresie. Powa� niejsze naprawy nale� y 
powierzy�  fachowcowi posiadaj� cemu niezb� dne uprawnienia i kwalifikacje. Je� li kocio
 
jest na gwarancji, a usterki wynikaj�  z winy producenta nale� y zg
osi�  kocio
 do naprawy w 
ramach reklamacji. W okresie gwarancji wady takie s�  usuwane nieodp
atnie. Po up
ywie 
gwarancji serwis SMO „Ogniwo” mo� e wykona�  napraw�  na koszt u� ytkownika. Po 
zako	 czeniu przegl� du i konserwacji nale� y otworzy�  wszystkie drzwiczki oraz pokryw�  
zbiornika paliwa i pozostawi�  w stanie otwartym do nast� pnego uruchomienia kot
a. 

 
6. Zasady BHP przy obs
udze kot
a 
 

·  Na przewodach hydraulicznych 
� cz� cych p
aszcz wodny kot
a z naczyniem 
wzbiorczym nie wolno instalowa�  � adnych zaworów ani innej armatury 
zmniejszaj� cej przekrój wewn� trzny. 

·  Podczas próby ci� nieniowej instalacji nie wolno przekracza�  maksymalnego ci� nienia 
pracy kot
a 0,2 MPa. 

·  Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna nie powinny 
znajdowa�  si�  ca
kowicie lub cz�� ciowo w pomieszczeniu, w którym temperatura 
mo� e spada�  poni� ej 0oC. 

·  Przed rozpaleniem kot
a upewni�  si� , � e poziom wody w naczyniu wzbiorczym jest 
w
a� ciwy, a woda nie jest zamarzni� ta. 

·  Przed rozpaleniem kot
a, a tak� e po ka� dorazowym wej� ciu do kot
owni upewni�  si� , 
� e wentylacja w kot
owni dzia
a prawid
owo. W pomieszczeniu kot
owni nie wolno 
stosowa�  wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

·  Pomieszczenie kot
owni nale� y utrzymywa�  w stanie uporz� dkowanym, w 
szczególno� ci powinien by�  zawsze zapewniony dost� p do kot
a z ka� dej strony, nie 
powinno si�  gromadzi�  w pobli� u kot
a materia
ów palnych lub niebezpiecznych. 

·  Do rozpalania kot
a nie wolno u� ywa�  cieczy 
atwopalnych. 
·  Do obs
ugi kot
a nale� y u� ywa�  r� kawic ochronnych. 
·  W przypadkach, kiedy zachodzi konieczno��  otwarcia drzwiczek nale� y zachowa�  

wzmo� on�  ostro� no�� . Szczególnie nale� y pami� ta� , aby nie zbli� a�  twarzy do 
otwartych drzwiczek rozpalonego kot
a. 
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·  Nie wolno dopuszcza�  do zagotowania wody w kotle. Temperatura wody powinna 
zawsze by�  ni� sza ni�  90oC. 

·  Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistnia
 w nim brak wody 
nie wolno dopuszcza�  do kot
a � wie� ej wody. W zaistnia
ej sytuacji nale� y wygasi�  
kocio
, wystudzi�  go i po ustaleniu oraz usuni� ciu przyczyny braku wody uzupe
ni�  
wod�  do wymaganej ilo� ci. 

·  Do rozpalania i obs
ugi kot
a nie wolno przyst� powa�  przed szczegó
owym 
zapoznaniem si�  z niniejsz�  dokumentacj�  techniczno-ruchow�  oraz przepisami 
dotycz� cymi urz� dzenia i obs
ugi kot
owni niskotemperaturowej. 

·  Obs
ugi kot
a nie wolno powierza�  osobom nieletnim albo osobom nietrze� wym. 
·  Wszelkie powa� niejsze naprawy kot
a nale� y powierza�  fachowcom posiadaj� cym 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
·  Instalacja elektryczna motoreduktora, dmuchawy, pompy wodnej, regulatora powinna 

by�  wykonana przez elektryka posiadaj� cego stosowne uprawnienia zgodnie z 
zaleceniami instrukcji producentów tych urz� dze	  oraz zgodnie z przepisami i 
normami bran� owymi w tym zakresie. 

·  Przewody elektryczne powinny by�  u
o� one tak, aby wykluczy�  mo� liwo��  ich 
nadmiernego nagrzewania podczas obs
ugi i eksploatacji kot
a. 

·  Wszelkie uszkodzenia urz� dze	  elektrycznych i kabli powinny by�  natychmiast 
usuwane. 

·  Nie wolno dopuszcza�  do zawilgocenia lub zalania kabli i instalacji elektrycznej kot
a 
– gdyby taki przypadek zaistnia
 nale� y od
� czy�  zasilanie elektryczne do czasu 
dok
adnego wysuszenia.  

·  Nie wolno obs
ugiwa�  kot
a, urz� dze	  elektrycznych i regulatora temperatury 
mokrymi r� kami. 

·  Podczas pracy kot
a pokrywa zbiornika paliwa powinna by�  zamkni� ta szczelnie. Nie 
wolno dopuszcza�  do utraty szczelno� ci tak� e innych elementów zespo
u zasilania 
(np. okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa). 

·  Na elementach kot
a i zespo
u zasilaj� cego nie uk
ada�  i nie wiesza�  � adnych 
przedmiotów ani cz�� ci garderoby. Dotyczy to szczególnie elementów ruchomych 
sprz� g
a.  

·  Nie wolno opiera�  si�  na elementach sprz� g
a podczas pracy kot
a (ruch obrotowy 
wa
ka jest powolny, co mo� e dawa�  z
udzenie braku zagro� enia). 

·  Nie wolno wprowadza�  � adnych zmian konstrukcyjnych (ulepsze	 ) kot
a i instalacji 
we w
asnym zakresie. 

 
7. Zasady transportu 
 

Kocio
 OGNIWO EKO transportowany jest na palecie drewnianej. Kocio
 opakowany 
jest foli�  z tworzywa sztucznego. Wyposa� enie, dokumentacja techniczno-ruchowa i karty 
gwarancyjne z kuponami reklamacyjnymi umieszczone s�  w komorze paleniskowej kot
a, a 
drzwiczki zabezpieczone s�  plomb�  firmow� . Zespó
 zasilaj� co-steruj� cy znajduje si�  w 
oddzielnym opakowaniu. Kocio
 transportuje si�  w pozycji pionowej. Nie wolno pi� trowa�  
kot
ów podczas transportu i magazynowania. Za
adunek i roz
adunek, przemieszczanie kot
a 
powinny by�  wykonywane z nale� yt�  ostro� no� ci� . W celu przemieszczania kot
a w 
magazynie i w miejscu przeznaczenia nale� y wykorzystywa�  wózki wid
owe. 
Przemieszczanie powinno si�  odbywa�  ostro� nie i powoli, aby wykluczy�  przewrócenie 
kot
a. Zabrania si�  uderzania kot
a, przewracania lub poddawania gwa
townym wstrz� som. 
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Rozpakowanie kot
a mo� e by�  dokonane dopiero na miejscu przeznaczenia bezpo� rednio 
przed monta� em do instalacji.  

 
8. Warunki gwarancji 
 

Na kocio
 OGNIWO EKO SMO „OGNIWO” udziela czteroletniej gwarancji liczonej 
od daty zakupu. Natomiast zespó
 zasilaj� co-steruj� cy obj� ty jest oddzieln�  dwuletni�  
gwarancj� . W okresie gwarancyjnym wszelkie wady i usterki zawinione przez producenta 
usuwane s�  na jego koszt. Je� li naprawa wadliwego kot
a jest niemo� liwa, gwarancja 
przewiduje mo� liwo��  wymiany kot
a na koszt producenta. Po up
ywie okresu 
gwarancyjnego producent zapewnia wykonanie ka� dej naprawy w
� cznie z remontem 
kapitalnym odp
atnie. Zale� nie od zakresu naprawy mo� e ona by�  wykonana u u� ytkownika 
w miejscu zamieszkania lub w zak
adzie producenta. Zasadniczym warunkiem uznania 
reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie zalece	  niniejszej dokumentacji 
techniczno-ruchowej. 

 
9. Uwagi ko� cowe 
 

Kocio
 mo� e pracowa�  w instalacji centralnego ogrzewania dodatkowo wyposa� onej 
w wymiennik (wymienniki) ciep
a (zbiornik wody z w�� ownic� ) do podgrzewania ciep
ej 
wody u� ytkowej. Jednak u� ytkowanie kot
a przy zbyt ma
ym odbiorze ciep
a (np. 
podgrzewanie wody w okresie letnim przy wy
� czonych grzejnikach) mo� e powodowa�  
wykraplanie kondensatu na zewn� trznych powierzchniach p
aszcza wodnego i 
przyspieszone zu� ycie kot
a. 

 
10. Wykaz wyposa� enia 
 

Poz. Wyszczególnienie Ilo ��  sztuk 

1 Kurek spustowy wody G1/2 1 
2 Hak z uchwytem 1 
3 O� óg z uchwytem 1 
4 Uchwyt z ko	 cówk�  M12 do szczotki lub 

wycioru 1 

5 Szczotka 1 
6 Segment rusztu awaryjnego 18 
7 Skrzynka na popió
 1 
8 Element � eliwny sklepienia (deflektor) 1 
9 Sterownik 1 
10 Zespó
 zasilaj� cy 1 kpl. 
11 Zbiornik paliwa 1 
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Rys. 4. Mikroprocesorowy regulator temperatury (sterownik) 
 

 

 
 
 

Rys. 5. Deflektor 
 
 

 
Rys.6 . Kurek spustowy, zgarniacz, szczotka z uchwytem, hak, segmenty rusztu 

awaryjnego, skrzynka na popió
. 
 
 



SMO „OGNIWO” BIECZ                                                                          Kocio
 OGNIWO EKO 

 19

 
 

Rys. 7. Zespó
 zasilania. 
 

 
 

Rys. 8. Zbiornik zasypowy. 
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Rys. 9 Widok paleniska z zamontowanym rusztem awaryjnym 
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